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Oficinas Gmp
Sistema Integral  de Purificación Activa 
por Polarización®

Objetivos y descripción

Luchana 23, 
Madrid. 

VENTAJAS

Datos de la instalación

Cumplimiento del RITE en 
ventilación (Reglamento de 
Instalaciones en los Edificios).

Obtención de unas oficinas 
sostenibles y energéticamente 
responsables.

Beneficio en la salud, confort y 
productividad de los ocupantes.

Reducción de costes de  
reposición de los filtros.

Con el objetivo de cumplir con el RITE y la normativa ASHRAE 62.1-2010 para 
la obtención de la certificación LEED® Oro se ha instalado una unidad del Sistema 
Integral de Purificación Activa por Polarización.

Nº de unidades Modelo Caudal Filtro

1 AL-SIPAP-V8 50.000 m3 V8 de Polarización activa

Costes de Mantenimiento

Costes de Energía

Huella de Carbono

Sustitución de Pre-Filtros

Sustitución de Filtros

filtros de polarización activa de aire limpio vs filtros tradicionales pasivos

Ahorro de costes de 
mantenimiento y de consumo  
eléctrico en las UTAS.

GMP es uno de los principales grupos inmobiliarios patrimonialistas 
españoles. Actualmente, acaba de sustituir la filtración tradicional por un Sistema 
Integral de Purificación Activa por Polarización® en uno de sus edificios de 
oficinas en Luchana 23. 

Este edificio dispone de una excelente Calidad del Aire Interior en 13.862 
m², distribuidos en varias plantas y cuenta con certificación LEED® Oro en la 
categoría Existing Building.

Obtención de créditos 
para las certificaciones LEED 
(Apartados Energía y Calidad 
de Ambiente interior).


