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Q Hospital USP La Colina.

La Clinica La Colina se fundd en 1965 en Santa Cruz de Tenerife. En Febrero de 2005
entré a formar parte del grupo USP Hospitales, pasando a llamarse USP La Colina.

El Hospital ha sido sometido a un ambicioso plan de modernizacién y mejora para poder adaptarse a las nuevas
exigencias y asi cumplir rigurosamente con un sistema de Gestion de Calidad.

Q DESCRIPCION DE LA INSTALACION

Aire Limpio con la colaboracién del departamento de ingenieria del Hospital, ha realizado el suministro e
instalacion del Area de Citostaticos del Servicio de Farmacia. Consta de una antesala de preparacién y una sala de
citostaticos, con una cabina de seguridad bioldgica. La cabina para citostaticos esta canalizada al exterior.

[€ISistema de Impulsion: AL-25.09GI F7 F9 VF

[®lEtapas de filtracion de particulas:
Q[
@Emisor de radiacion UVGI de alta emision
Q=]
[EIH14 (en difusor terminal tanto en Sala de Preparacion como en Citostaticos)

[€ISistema de Extraccion: AL-25.10GI F7 H13 VF

[ElEtapas de filtracion de particulas
®F9
@H13

[€ISistema digital de control de caudal.
[EIMonitor de presion diferencial para comprobar en todo momento las
condiciones de presion negativa de la sala de citostaticos.

Con el objetivo de cumplir con las Normas de Correcta Fabricacion de Medicamentos de uso Humano y
Veterinario de la AEMPS (Agencia Espafola de Medicamentos y Productos Sanitarios), el sistema de
tratamiento de aire instalado, se ha disefiado con las siguientes caracteristicas:

[81 Presion diferencial entre las salas de 10 Pa

[€1 Clasificacion por particulas en condiciones de reposo:
[§1 Cabina de seguridad biologica: Grado A
[€1 Citostaticos: Grado B
[§1 Preparacion: Grado B

Tanto las salas cdmo la cabina han sido validadas, con el fin de de garantizar que en todas se alcanzan las
condiciones ambientales necesarias de acuerdo al trabajo que en ellas se realiza.

Q Cabina segin UNE-EN-12469. Criterios de funcionamiento para cabinas de seguridad microbioldgica.

Q salas segun las Normas de Correcta Fabricacién de Medicamentos de uso Humano y Veterinario de la U.E.
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La Divisién de Hospitales de Aire Limpio cuenta con una gran experiencia en la habilitacion y adaptacion de
ENTORNOS DE AISLADOS como las habitaciones de inmunodeprimidos y contagiosos, boxes de UCI y urgencias
asi como en la instalacidn de sistemas UVGI en conductos y climatizacién general de los hospitales.

AMBISALUD. SERVICIOS DE VALOR ANADIDO.
AMbilYalud

Validacién de areas quirurgicas.

Validacién de Salas Blancas como Laboratorios y otras salas de
ambiente controlado.

Validacion de filtros HEPA mediante Test DOP y/o particulas en suspension.
Control microbiolégico periédico en Clinicas.

Determinacion de gases anestésicos en el ambiente quirurgico.

OOD OO

AMBISALUD dispone de un Sistema de Gestién de Calidad — VY
UNE EN ISO 9001: 2008 para la Validacion de Quiréfanos y R u
Salas de Ambiente Controlado en Hospitales. Y

Si estd interesado en obtener mas informacién sobre Aire Limpio o sobre esta nota técnica por favor dirijase a:

Ana Ruiz Torrente
Divisidn de Hospitales
aruiz@airelimpio.com

Aire Limpio 2000 SL ¢/ Veldzquez 100, 28006 Madrid
T.91 4170428 F.91 4170379
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