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1. INTRODUCCION

En el siguiente estudio se presenta el caso practico de un edificio, mostrando los
resultados que se obtienen antes y después de la instalacién de los Emisores de
Irradiacion UVGI.

OBIJETIVOS
Mejorar la Calidad del Aire que se introduce a las oficinas de edificio de Gas Natural
Union Fenosa de Avda. de América, y garantizar la no proliferacién de

microorganismos en la bateria del interior de los climatizadores.

FUNCIONAMIENTO DE LOS EMISORES DE IRRADIACION UVGI

Las baterias de los sistemas de climatizacion son el entorno perfecto para el
crecimiento de mohos y bacterias. El area efectiva de las baterias, es mucho mayor de
las dimensiones de la misma, ya que hay que sumar el area de cada una de las aletas,
siendo este valor equivalente al 50% de la superficie de la estancia donde se
encuentra.

El area efectiva de una bateria es la suma de sus

dimensiones, mas el area de cada una de las aletas.

La capa de biofilm que se genera en las baterias, estd compuesta basicamente de
mohos, bacterias y suciedad. Esta capa, reduce la capacidad de transferencia de calor
suponiendo una sobrecarga para los enfriadores, tuberias, etc, lo que incrementa los
costes de energia en un 20%. Esto ademas reduce la vida del equipo.
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Los Emisores de Irradiacién UVGI utilizan, dentro del espectro de luz ultravioleta, la
longitud de onda mads germicida, destruyendo las células o haciendo imposible la
reproduccién de las mismas.

Los emisores de irradiacion UVGI de Aire Limpio, son los dispositivos UVC mas
potentes que existen en el mercado para erradicar mohos, virus, bacterias y olores de
los sistemas de climatizacion.

Estos dispositivos, emiten luz ultravioleta de espectro germicida (UVC) que:
e penetra en los microbios y destruye su ADN y ARN, matdndolos o
desactivandolos.
e degrada Mohos

EMISORES DE IRRADIACION UVGI, MEJOR SISTEMA DE LIMPIEZA DE BATERIAS

Con los emisores de lIrradiacién UVGI, las baterias permanecen continuamente
limpias, por lo que seran mas eficientes que si se limpian periddicamente de forma
manual. El uso de productos quimicos para la limpieza, pueden deformar las aletas de
la bateria y no consiguen eliminar del todo la capa de suciedad. Ademas en ocasiones
es imposible acceder a las baterias para su limpieza.

El uso de productos quimicos en la limpieza de las baterias:
e Deforman las aletas

e No consiguen eliminar la suciedad del todo

EMISORES DE IRRADIACION UVGI, CALIDAD DE AIRE INTERIOR

Los Emisores de Irradiacion UVGI, destruyen hasta un 99% de contaminantes
microbianos, dejandolos por debajo del nivel que puede afectar a la salud de las
personas.

EMISORES UVGI DESTRUYEN:

99% CONTAMINANTES MICROBIANOS
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Cliente: UNION FENOSA
Localizacion: Avda. de América

Instalador: AIRE LIMPIO
R EIER S 11 uds. Emisores Germicidas AL-UVGI-1

Fecha instalacion \ 28 de Junio 2013
Fecha de puesta en marcha: \ 28 de Junio 2013
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En el edificio de Av. América de Gas Natural Unidon Fenosa, cada planta tiene una
unidad de tratamiento de aire exterior independiente. En todas ellas se instala un

emisor UVGI, de alta emisién germicida, libre de ozono, irradiando la bateria de Frio de
cada Unidad.

Las fotos anexas a continuaciéon muestran como queda instalado.

Planta 22
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350
1 Number of Rows High FIXTURE |115 Volts | 208 Volts | 230 Volts | 277 Volts
Width of Plenum | DE 181 0.43 0.24 0,22 0,18
Height of Plenum DE 241 0,63 0,35 0,3 0,26
850  Width of Coil DE 301 0,73 0,40 0,37 0,30
720  Height of Coil DE 361 0.85 0.47 0,43 0,35
360 Height of First Row DE 421 0,95 0,52 047 0,39
360 Caoil to Emitter Center DE 621 1,30 0,72 0,65 0,54

Number of DE 181 VO Fpdures per Row
Number of DE 241 VO Fixtures per Row
Number of DE 301 VO Fixiures per Row
Number of DE 361 VO Fixtures per Row
Number of DE 421 VO Fixtures per Row
MNumber of DE 621 VO Fixtures per Row

0,37 Total AMPS
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230 Voits

Total DE 181 Fidures
Total DE 241 Fidures
Total DE 301 Fixdures
Total DE 361 Fixtures
Total DE 421 Fixtures
Total DE 621 Fixtures
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Este estudio busca comprobar la eficacia de las lamparas germicidas en las
instalaciones de Gas Natural ubicadas en la Avda. América, 48 en Madrid.

En el primer cuatrimestre del afio 2013, Gas Natural realizé una inspeccion de Calidad
de Aire en Interiores que evidencié un problema microbiolégico ambiental.

Con la instalacion de las lamparas se busca mantener en un buen estado higiénico las
condiciones de la bateria de frio del climatizador e indirectamente mejorar el
ambiente de los usuarios del edificio.

El estudio microbioldgico de contacto se realizé en aquellas climatizadoras dénde se
tenia proyectado la colocacién de ldmparas UVGI:

Planta 22
Planta 32
Planta 42
Planta 52

Con el fin de valorar la accion germicida de los sistemas, se plantearon dos visitas a las
instalaciones:

e DiA 1(28/06/2013): toma de muestra de contacto en las baterias de frio previo
a la instalacidén de las [dmparas UVGI.

e DIiA 2 (28/08/2013): toma de muestra de contacto en las baterias de frio
posterior a la instalacion de las ldmparas UVGI.
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Los resultados de microbiologia de contacto se muestran en la siguiente tabla:

Bacterias UFC/m3

Hongos UFC/m3

Punto de muestreo [:T:13Vile) PREVIO
INSTALACION INSTALACION
PLANTA 2 17 <1 37 <1
PLANTA 3 9 <1 1 <1
PLANTA 4 7 <1 15 <1
PLANTA 5 20 <1 10 <1

En imagenes:

muestreo PREVIO INSTALACION

PLANTA 2

Punto de Bacterias ufc/m?

Hongos ufc/m3

PREVIO INSTALACION

Tras dos meses de funcionamiento la cantidad de
bacterias y hongos, disminuyé por debajo de 1 UFC/m?
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4. CONCLUSIONES

Los resultados del estudio certifican que con la instalacidon de los emisores UVGI se ha
conseguido eliminar los microorganismos de las Bateria de frio de los Climatizadores
tratados.

El uso continuado de la tecnologia UVGI evita la posible proliferacion de Hongos y

Bacterias, manteniendo limpias las baterias y minimizando los riesgos de difusién de
microorganismos a través de los sistemas de de Climatizacidn.

VENTAIJAS

Ambiente interior libre de virus bacterias, mohos y olores
Reducir alergias y asma

Mejorar productividad y reducir absentismo

Mejorar la eficiencia energética de los sistemas de

climatizacion

Reducir la huella de carbono

Reducir el uso de productos quimicos en el mantenimiento
de los sistemas de climatizacion.

Reducir costes de mantenimiento

Minimiza los tiempos muertos debidos al mantenimiento
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ANEXO: ANALITICAS DE LABORATORIO

CONTROL
MICROBIOLOGICO S.1.
INFORME DE ENSAYO
CLIENTE: AMBISALUD. (Pigina 1 de 1)

C/ VELAZQUEZ, 100- 4 [ZDA_28006- MADRID.

FECHA/HORA DE RECEPCION: 29/0672013 §:11:19

FECHA REALTZACION ANALISIS: 01/07/2013 AL 080772013
FECHA DE TOMA: 28-06-13.

DATOS FACILITADOS POR: CLIENTE b)

CONTROL MICROBIOLOGICO DE SUPERFICIES

md SUPERFICIE A. meséfilos/25cm® VALORACION

130052 546 UF-BC-1 PLANTA 2 17 £100 ufc/25cm' Aceptable

Micrococcus luteus

Bacillus =p

130052 547 UF-BC-2 PLANTA 3 5 2100 ufc/25ca' Aceptable

Micrococcus luteus
Bacillus sp

130051568 | UF-BC-3 PLANTA 4 7 £100 ufc/25cm® Aceptable

Micrococcus luteus
Bacillus sp

130,051 569 UF-BC-4 PLANTAS 20 <100 ufc/25cm* Aceptable

Micrococcus luteus
Bacillus =p

Cnterio de valoracion segin la Norma UNE 100012 , (antes de la desinfeccion)

Ismaraes d .M de Madnd Libeo 0, Tomo T893, Folio 34, Hopa M- 137584, lacripesta I° - CLF. 0865760
Cim delaConta, ke 21,200 - E&ficao Las Roas 23 - 28200 Las Rosms (Madnd) - Telf 91 186 07 71 - Fax: 91 630 95 &2 - woow controlmcrobuologco. com

Madnd a s&ﬁ TJMB
[

Firmado: Director I
1) Este mnforme solo afecta a la maesira apalizada No debe reproducsrse parcialments sin el permiso de Contrel Microbielogice, S1.
1) Contrel Microbiologice 5 L. no s hace responsabla de las condicienes de b toma ni del musstreo,
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AN

Inscnta enel R.M. de Madrid Libro 0, Tomo 7895, Folio 24, Hoja M-127586, Insaripeion |- CLF. B-B0R68763

Ctra. de la Corufia, km. 23 200 - Edificio Las Rozas 23

30 Las Rozas (Madrid) - Telf: 91 386 07 73 - Fax: 91 630 95 82 - www controlm icrobiologico com

- 282

CONTROL
MICROBIOLOGICO S.L.

INFORME DE ENSAYO
CLIENTE: AMBISALUD. (Pagina 1 de 1)
C/ VELAZQUEZ, 100- 4° IZDA. 28006- MADRID.
FECHA/HORA DE RECEPCION: 29/06/2013 8:11:19
FECHA REALIZACION ANALISIS: 01/07/2013 AL 08/07/2013
FECHA DE TOMA: 28-06-13.
DATOS FACILITADOS POR: CLIENTE v)
CONTROL MICROBIOLOGICO DE SUPERFICIES
MUESTRA I SUPERFICIE Hongos/25 cm? VALORACION
130052570 | UF-HC-1 PLANTA 2 37 Penicillium sp
Cladosporium sp
<100 ufc/25 cm? Aceptable
130.052.571 UF-HC-2 PLANTA 3 1 <100 ufe/25 cm® Aceptable
Levadura sp
130.052.5M2 UF-HC-3 PLANTA 4 15 Penicillium sp
Aspergillus sp
Cladosporium sp
<100 ufc/25 cm?® Aceptable
130.052.573 UF-HC4 PLANTA 5 10 Penicillium sp
Cladosporium sp
<100 ufc/25 cm?® Aceptable
Critenio de valoracién segin la Norma UNE 100012 , (antes de la desinfeccion)

Madrid. 2 8 de{th T 2013
]

il

_‘\_ . —_—
Firmado: Direc JAL
a) Este informe sélo afecta a la muestra analizada. No debe reproducirse parcial sin el permiso de Cenfrol Microbiologico, S L.

b) Control Microbiolégico S L. no se hace responsable de las condiciones de la toma ni del muestreo.
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Inscrita en el R.M. de Madrid. Libro 0, Tomo 7895, Folio 24, Hoja M- 127586, Inscripcion 1* - C.LF. B-80868763

Crra. de la Corufia, km. 23,200 - Edificio Las Rozas 23

- 28230 Las Rozas (Madrid) - Telf: 91 386 07 73 - Fax: 91 630 95 82 - www.controlmicrobiologico.com

INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: AMBISALUD.

c/ VELAZQU'EZ, 100- 4° IZDA 28006- MADRID.

FECHA/HORA DE RECEPCION: 20/08/2013 8:40:07

FECHA REALIZACION ANALISIS: 29/08/2013 AL 02/09/2013
FECHA DE TOMA: 28-08-13

(Pagma 1de 1)

DATOS FACILITADOS POR: CLIENTE

CONTROL MICROBIOLOGICO DE SUPERFICIES

L | I A. meséfilos/25cm? VALORACIGN
130.071.803 UF-BC-1 PLANTA 2 <1 £100 ufc/25cm? Aceptable
130.071.804 UF-BC-2 PLANTA 3 <1 £100 ufc/25cm? Aceptable
130.071.805 UF-BC-3 PLANTA 4 <1 <100 ufc/25cm? Aceptable
130.071.806 UF-BC-4 PLANTA 5 <1 £100 ufc/25cm? Aceptable
Criterio de valoracion segiin la Norma UNE 100012 , (antes de la desinfeccion)

Madrid, a 4 de septelTb}e de 2.013
]

1l

—_—
Firmado: Direcfor Iecmciﬁy’&

a) Este informe sélo afecta a 1a muestra anahizada. No debe reproducirse parcialmente sin el permuso de Control Microbiologico, ST

b) Control Microbiologico S_L. no se hace responsable de las condiciones de la toma m del muestreo.
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Inscrita en el R.M. de Madrid. Libro 0, Tomo 7895, Folio 24, Hoja M- 127586, Inscripcion 1* - C.LF. B-80868763

Crra. de la Corufia, km. 23,200 - Edificio Las Rozas 23

- 28230 Las Rozas (Madrid) - Telf: 91 386 07 73 - Fax: 91 630 95 82 - www.controlmicrobiologico.com

INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: AMBISALUD.

c/ VELAZQU'EZ, 100- 4° IZDA 28006- MADRID.

FECHA/HORA DE RECEPCION: 20/08/2013 8:40:07

FECHA REALIZACION ANALISIS: 29/08/2013 AL 03/09/2013
FECHA DE TOMA: 28-08-13

(Pagma 1de 1)

DATOS FACILITADOS POR: CLIENTE

CONTROL MICROBIOLOGICO DE SUPERFICIES

MUESTRA g SUPERFICIE Hongos/25 cm? VALORACION
130.071.807 UF-HC-1 PLANTA 2 <1 £100 ufc/25 cm? Aceptable
130.071.808 UF-HC-2 PLANTA 3 <1 2100 ufc/25 cm? Aceptable
130.071.809 UF-HC-3 PLANTA 4 <1 <100 ufc/25 cm? Aceptable
130.071.810 UF-HC-4 PLANTA 5 <1 £100 ufc/25 cm? Aceptable
Criterio de valoracion segiin la Norma UNE 100012 , (antes de la desinfeccion)

Madrid, a 4 de septelTb}e de 2.013
]

1l

—_—
Firmado: Direcfor Iecmciﬁy’&

a) Este informe sélo afecta a 1a muestra anahizada. No debe reproducirse parcialmente sin el permuso de Control Microbiologico, ST

b) Control Microbiologico S_L. no se hace responsable de las condiciones de la toma m del muestreo.
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