Hospital General de Fuerteventura
Unidad de Cuidados Intensivos

Objetivos y descripcion

Aire Limpio en colaboracion con el servicio de Ingenieria del hospital realiza el
estudio y la implantacion de equipos necesarios para adecuar dos boxes de la
UCI, como entornos de aislamiento tanto para pacientes Inmunodeprimidos como
para pacientes infecciosos. De esta forma se dota a las actuales instalaciones de
la UCI de una mayor versatilidad, adaptando sus instalaciones segun la posible
demanda asitencial.

Datos de la instalacion

La calidad del aire en las zonas de ambiente controlado es un aspecto critico en un
hospital. En los entornos de aislamiento deben tomarse precauciones especiales
en las condiciones de ventilacion, niveles de filtracion y control de la presion para
proteger a los pacientes. En la entrada de cada box se ha instalado una pantalla
tactil que informa del modo de aislamiento que se esta utilizando, y muestra en
continuo el diferencial de presiones con respecto del resto de la unidad, informando
mediante una alarma luminosa y/o acustica si se produce alguna incidencia.

NOS IMPORTA EL AIRE QUE RESPIRAS
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2 Boxes de aislamiento de uso indistinto infeccioso-
Inmunodeprimido

Equipos de impulsion

Etapas de Filtracion

Prefiltro F7
Filtro F9

H14 (en difusores
terminales)

Monitorizacion
individual de presion
diferencial en cada box

www.airelimpio.com

Equipos de extraccion

Etapas de Filtracién

Emisor de radiacién UGVI
de alta emision

Filtro Hepa H13

Monitorizacion
individual de presion
diferencial en cada box

Servicio

Canario de Sdlud


http://www.airelimpio.com/

